


太阳能电池 单晶硅166 毫米

电池数量 120 (6 × 20)

组件尺寸
1756 × 1039 × 35 毫米 
(69.1 × 40.9 × 1.4 英寸)

重量 20.3 千克 (44.8 磅)

前玻璃 3.2 毫米(0.126 英寸)半钢化玻璃

输出电缆
4.0 平方毫米，
负极(-)350 毫米/正极(+)160 毫米
或客户定制长度

连接器 STP-XC4

接线盒 IP68，3 个二极管  

组件工作温度 -40 °C - +85 °C  

最大系统电压 1000 / 1500 V DC (IEC)

最大串联保险丝电流等级 20 A

功率公差 0/+5 W

产品规格

组件型号 STP385S-B60/Wnhm STP380S-B60/Wnhm STP375S-B60/Wnhm STP370S-B60/Wnhm STP365S-B60/Wnhm
测试条件 STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT

峰值功率 (Pmax/W) 385 290.9 380 286.3 375 281.9 370 278.2 365 274.3

最佳工作电压 (Vmp/V) 34.9 32.4 34.7 32.2 34.5 32.2 34.3 32.0 34.1 31.8

最佳工作电流 (Imp/A) 11.04 8.99 10.96 8.92 10.87 8.76 10.79 8.69 10.71 8.62

开路电压 (Voc/V) 41.5 39.0 41.3 38.9 41.1 38.9 40.9 38.7 40.7 38.5

短路电流 (Isc/A) 11.72 9.46 11.64 9.39 11.57 9.24 11.49 9.17 11.42 9.10

组件转换效率（%） 21.1 20.8 20.6 20.3 20.0

STC:辐照度1000W/m2,组件温度25℃,AM=1.5;NMOT: 辐照度800W/m2, 环境温度20℃, AM=1.5, 风速1m/s。Pmax公差为+/- 3%;

电学性能  

温度特性   

包装信息   

1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2

曲线图   电流-电压 & 功率-电压 (385S)

标称组件工作温度(NMOT) 42 ± 2 °C

峰值功率(Pmax)温度系数 -0.36%/°C

开路电压(Voc)温度系数 -0.304%/°C

短路电流(Isc)温度系数  0.050%/°C

包装 13 米平板车 17.5 米平板车

片/托盘 31 31

托盘/集装箱 28 44

片/集装箱 868 1364

包装尺寸 1786×1130×1203 毫米

包装重量 679 千克

STPXXXS - B60/Wnhm  365-385W

产品规格改变时不另行通知。


